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●工作原理简介
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图  一

三相380V市电整流、滤波加至绝缘栅双极型晶体管IGBT组成的逆变电路，由主电路转换成脉宽可调的高频交流（约20KHz），再经以非晶软磁材料为铁芯的高频变压器降压、肖特基二极管整流转换成适于工作需求的低压直流。控制单元输出的控制信号可以对主电路输出做出迅速响应，从而不但给出优良的动、静态输出特性，而且能对各种输入电压的波动予以补偿，并能对各种原因造成的故障做出迅速的保护响应。

●主要技术参数（GGDS-3000A/12V）

输 入 电 压 ：AC380V

输入电源频率：50HZ
额定输出电流：DC3000A

额定输出电压：DC12V

效        率：≥89%

电压调节范围：0-12V

电流调节范围：0-3000A

逆 变 频 率 ：20KHZ
冷 却 方 式 ：水冷

绝 缘 等 级 ：B级

防 护 等 极 ：IP20

重       量 ：60Kg
外 形 尺 寸 ：550mm×400mm×720 mm 

●结构特征：

一、主机

整机外形为立式框架结构，后面上部装有空气开关、输入电缆线及接地端固定螺栓。正面装有输出铜排正极和负极、远控接口、进水口、出水口（如图二所示）。
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图     二a
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     1、 空气开关

     2、三相AC380V电缆输入线

3、 接地柱

4、 远控接口

5、 直流负极输出端

6、 直流正极输出端

7、 进水口

8、 出水口

二、控制盒

    控制盒外形及各主要部件功能如下：
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  启动/停止开关——启动、停止开关电源工作

  恒压/恒流转换开关——掷于上部为恒流，掷于下部为恒压

  调节——给定值调节

电压指示表——指示输出电压

  电流指示表——指示输出电流

  远控接口——接控制线插头

●使用方法

1、准备

1 将工频三相380V通过空气开关正确接入电源，并将直流输出端按极性要求用规定螺栓与电镀设备引线紧固连接；

2 将调节电位器旋至最小位置处；

3 通电前应检查水路是否通畅、水压是否达到要求（大于5Pa）。

2、开机

 检查各部位正确后，给主机供水，确认水路畅通。合上主机的空气开关，闭合控制盒上的启动/停止开关，根据工艺要求调整调节电位器，使电压表和电流表指示适当值。

3、关机 

使用完毕后，将调节电位器旋至最小，然后关闭控制盒上的启动开关，最后关闭主机空气开关。

· 日常保养及注意事项

1、 进水、出水连接正确，进水量大于5Pa，否则机内温度会过高，机器不能正常工作。

2、 水开关必需装在进水口，出水顺畅，出水口不能堵住，否则容易引起机器内部水管爆裂。

3、 确认水路畅通后，方可合上主机上的空气开关。
●使用环境

1、 海拔高度不超过1000米。

2、 相对湿度：月平均最大相对湿度为90%，最低15%。

3、 使用环境温度不得超过下列极限：

（1）最高环境空气温度     40℃
（2）月平均环境空气温度   35℃
（3）最低环境空气温度     1℃     
4、  使用场所应无严重影响产品使用的气体、蒸汽、化学沉积、尘垢霉菌及其它易燃、易爆、腐蚀性介质，并应无剧烈震动和颠簸。

5、 除非采取防护措施，否则产品不得在室外使用。

6、 产品供电电压为三相380V±10%，额定频率为50HZ。
●一般故障处理：

	故障现象
	原  因
	处理方法

	工作灯不亮
	1、供电电源开路


	请电工检查AC380V是否缺相



	
	2、控制电源开关未闭合或损坏
	开关损坏后由专 业人员修理



	
	4、电压表电流表均有指示，指示灯不亮
	指示灯损坏，由专业人员修理



	
	5、其它故障
	由专业人员修理



	过热指示灯亮
	1、环境温度过高
	冷却后可继续工作，但需重新启动控制开关方可工作



	
	2、水路不畅通
	由专业人员更换



	工作指示灯亮但电流电压表无显示


	表头供电线路故障
	由专业人员修理

	电源开机或工作中异常指示灯亮工作突然中断
	1、缺相
	1、 检查380V电源是否缺相



	
	2、欠压


	2、 检查380V电源电压是否过低



	
	3、其它故障
	3、指示灯亮时经上述检查如没有问题，关机后重新启动无效，说明电源有故障，由专业人员修理。


●维修

在正常使用条件下，一年内免费包保修，终身维护。

质 量 服 务 跟 踪 卡

机型：                    出厂编号：
	维  修  记  录

	维 修日 期
	故 障 现 象
	故  障

原  因
	更 换 部 件
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